
TEXTILNÍ ROLETKY - OPUS, OPUS D/N

NÁVOD NA MONTÁŽ NA STĚNU / DO STROPU

Celý výrobek je zabalený v plastovém obalu.

Obsah balení:

box roletky s navinutou látkou

do stropu

kotevní 
šroubky

na stěnu

kovové držáky (podle typu montáže) spojka 
řetízku

závaží řetízku
(OPUS D/N)
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Rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty.

stiskněte

Zkontrolujte výrobní šířku roletky a poté box s 
navinutou látkou nasuňte zadní částí boxu do 
výřezu v kovovém držáku a stiskněte 
plastovou pojistku držáku tak, aby se přední 
část boxu zacvakla do výřezu v kovovém 
držáku. Pro sundání držáků je postup opačný.
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Umístění držáků rozměřte na obou stranách 
max. 100 mm od okraje boxu. 

Pozn.: V případě 3 a více kusů, držáky 
rozmístěte rovnoměrně mezi krajní držáky.

ŠÍŘKA LÁTKY
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ŠÍŘKA ROLETKY

Roletku umístěte tak, aby látka roletky zakryla 
stíněný otvor stejnoměrně na obou stranách.3
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MONTÁŽ NA STROP:
Při montáži na strop označte místa kotvení 
kovových držáků do stropu a následně 
vyvrtejte díry, vložte hmoždinky a držáky 
namontujte.

Pozn.: Dbejte na to aby držáky byly 
namontovány v rovině (Mohlo by dojít ke 
zkroucení boxu, což by mělo za následek 
nesprávnou funkčnost roletky).

Box nasuňte zadní částí na držáky a při 
stisknuté pojistce držáku přiklopte přední část. 
Pojistka musí musí zacvaknout do výřezu. 
Roletku vystřeďte tak, aby zakryla 
stejnoměrně stíněný otvor. 

4

6

5

7

NÁVOD NA MONTÁŽ NA STĚNU / DO STROPU
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MONTÁŽ NA STĚNU:
Při montáži na stěnu určíte montážní výšku dle 
výrobního rozměru, tak aby závaží látky 
neleželo na parapetu.

Pozn.: Při použítí látky Den/Noc musí být 
pruhy látky překryty a okno zastíněno.
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MONTÁŽ NA STĚNU:
Po umístění roletky do požadované výšky 
označíme pozice kovových držáků roletky. 
Následně zdemontujte držáky z boxu roletky, 
označte si místa pro šroubky, vyvrtejte díry, 
vložte hmoždinky a držáky namontujte. 

Pozn.: Dbejte na to aby držáky byly 
namontovány vodorovně (mohlo by dojít ke 
zkroucení boxu, což by mělo za následek 
nesprávnou funkčnost roletky).

Roletku nacvakneme na namontované držáky 
a vystředíme ji tak, aby látka zakryla stíněný 
otvor stejnoměrně na obou stranách.
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MONTÁŽ NA STĚNU:
Při montáži na stěnu určíte montážní výšku 
rozvinutím látky roletky tak, že se závaží látky 
téměř dotkne parapetu.

Pozn.: Při použítí látky Den/Noc musí být 
pruhy látky překryty a okno zastíněno.



Takto sestavenou roletku stáhněte do spodní 
polohy a na řetízek vjíždějící do mechanismu 
nacvakněte plastovou spojku řetízku.

Pozn.: Stejný postup opakujte při vytažení 
roletky do horní polohy. 

U roletky OPUS D/N tento krok přeskočíme.
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Proveďte funkční zkoušku roletky - případně posuňte spojku řetízku tak, aby otevřená
i zavřená roletka odpovídala vašim požadavkům. Neplatí pro roletky D/N (nekoneční řetízek)

Gratulujeme - Vaše roletka je připravená k užívání. 

NÁVOD NA MONTÁŽ NA STĚNU / DO STROPU

OPUS D/N:
Rozdělte závaží řetízku a nasaďte ho na 
řetízek roletky.
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